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fwLine Venus-Box

Lieferumfang

·  Venus Box (optional mit Zilinderschloss und Schlüssel)
·  Grundplatte
·  Erdungsklemme
·  Frontplatte für 6 oder 12 LWL Kupplungen
·  1 Überlängenkassette und 1 Spleisskassette R30 mit Deckel
·  2 Amtskabel-Einführungen für Kabel Ø 10-25 mm
·  1 Amtskabel-Schnellverleger
·  1 Rangierkabel-Einführung für 5 x Ø 5-13 mm 
·  Spleissschutz ANT
·  Spleissschutzhalter für 12 Stk. Crimpspleissschutz 
   Kunststoff schwarz
·  Filmscharnier klein blau

Farbe: Code RAL, 7016 Anthrazitgrau
Gehäuse: Kunststoff ASA, UV-Stabilisiert
Masse: 234 x 83.5 x 258mm (B x T x H)
Gewicht: ca. 815 g
Schutzart: IP54.

Venus-Box

Beschreibung

Venus Boxen sind die ultrakompakten FTTH-Verteiler für 
Access Networks. Handliche, leicht skalierbare Kassetten-
technik vereinfacht Montage und Wartung. 

Jahrzehntelanger Schutz für wertvolle FTTH-Anschlüsse.  
Der ASA Kunststoff widersteht härtesten Klima- und  
Umwelteinflüssen. Schloss und Plomben, Staub- und
Feuchtigkeitsbarrieren bis Schutzklasse IP54 bieten extra
Sicherheit. Die Venus Gehäuse lassen sich an jedem Ort 
drinnen und draussen bequem installieren.

Die Venus Boxen gibt es mit und ohne Schloss und sind mit 
1-4 Spleisskassetten bestückbar.

Bestellungen telefonisch oder über 

fiberwork.ch/de/shop.htm
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fwLine Venus-Box

Kupplungen
Die AP-Boxen Stahl können mit folgenden 
Kupplungstypen bestückt werden
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